
            

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 
Wasserspender WL 9 CAS 
 
Dieses Gerät bietet hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Hygiene     
und technischem Know How. Die Zapfsäule überzeugt durch eine anwenderfreundliche 
Bedienung. 
 

 
 
Drei Kerntechnologien die dafür Sorge tragen, dass Sie das Wasser in einer 
hervorragenden Qualität genießen können.  
1. Filtertechnologie zur Beseitigung von störenden Geruchs-  
    und Geschmackstoffen. 
2. Firewall, beseitigt Verunreinigungen mit einer Erfolgsquote von 99,9%. 
    Als zusätzlichen Schutz hält das UV Licht die Ausgabe von Verunreinigungen  
   frei. 
3. BioCote, die Beschichtung hält die Ausgabe frei von Bakterien. 
 

 
 
  
 

 

 

                          UNTERTISCHGERÄT                                    ZAPFSÄULE 

Modell WL9CAS 

Durchmesser:            110 mm              
Höhe:                         400 mm 

ungekühlt still ■. 

gekühlt still ■ 

gekühlt medium   

gekühlt Sprudel ■  
 
 
Ausgabehöhe                             
ohne Tropfschale    274 mm       
mit Tropfschale       265 mm 
 
 
 
  

heiß   

Ausführung   

Höhe 404 mm 

Breite                                                 255 mm    

Tiefe                                                 394 mm 

Leistungsaufnahme 370 Watt                  

Standard-Filter / UV                             
1 x Carbon Block (CBC)         
Firewall®-UV-Technologie am 
Ausgabepunkt 

Kühlleistung 60 Liter / Stunde 

Trinkwasseranschluss 3/8 oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) 

Leitungsdruck 3 bar 

Stromanschluss 230 V | 50 Hz 16A 

Aufstellort fast überall möglich, da unsere Kunststoffleitungen flexibel verlegbar sind. 

 


