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Wasserspender WL 7 CAS & WL 7 HCAS 
 

Der Iceland Wasserspender WL 7 Firewall bietet höchste Kühl-, Zapf- und Hygieneleistung. 

 

Durch die neue Ice-Bath-Kühltechnologie wird eine hohe Zapf- und Kühlleistung gewährleistet  
und die Möglichkeit des konstanten Abfüllens größerer Mengen Flaschen und Karaffen gegeben. 

Der WL7 ist als Tisch oder Standgerät erhältlich. Die einfache Bedienung erfolgt über ein 5"-LED 
Farbdisplay mit einem intuitiven Drehknopf. Auswählbar sind bis zu 5 verschiedene Wassersorten.  

Die Sicherheit wird durch das 3-stufige Hygienesystem gewährleistet. 

Ein Überwachungssystem schaltet das Gerät ab, wenn die UV-Lampe nicht korrekt funktioniert. 
Zusätzlich sorgt Aktivkohlefiltration und der antibakterielle Schutz BioCote für sicheres Wasser.  
 
Der Programmierbare Energiesparmodus sorgt für Reduzierung des Stromverbrauchs. 
 

 

 

 

TECHNISCHE DATEN 

Modell WL7CAS WL7 HCAS 

 

ungekühlt still ■ ■  

gekühlt still ■ ■  

gekühlt Sprudel ■ ■  

heiß   ■  

extra heiß   ■  

Ausführung Tischgerät/ Standgerät Tischgerät/ Standgerät  

Höhe 432 mm/ 1265mm 432 mm/ 1265mm  

Breite  381 mm/ 381mm    381 mm/ 381mm    

Tiefe 508 mm/ 508mm 508 mm/ 508mm  

Leistungsaufnahme       233 Watt                  233 Watt/ 733 Watt (HW)  

Kühlleistung 60 Liter / Stunde 60 Liter / Stunde  

Trinkwasseran-
schluss 

                            3/8 oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil)  

Leitungsdruck 3 bar  

Stromanschluss 230 V | 50 Hz 16A  

Aufstellort fast überall möglich, da unsere Kunststoffleitungen flexibel verlegbar sind.  

 

 

 


