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WASSERSPENDER WL 9 STEEL
Edelstahl-Zapfhahn mit Firewall

Der WL9 Firewall® Steel zeichnet sich durch eine
hochwertige Edelstahloberflache und einem
ausgefallenen Design aus. Die Oberflache samt
Touchscreen-Bedienelement aus edlem Sicherheitsglas
macht die Reinigung einfach.

Eine Infrarottechnologie macht eine zusatzliche
kontaktlose Bedienung maéglich und sorgt damit flr noch
mehr Hygienesicherheit.

Durch die Integration unter der Arbeitsplatte wird
weniger Platz bendtigt.

Wasserspender WL 9 Steel

Modell Untertischgerat Zapfsaule

Zapfhahn (ohne Tropfschale):
ungekihlt still 109 mm (B) x 406 mm (H) x 160 mm (T)
gekihlt still °
gekiihlt medium Integrierte Tropfschale:
gekihlt Sprudel ° 190 mm (B) x 1,7 mm (H) x 290 mm (T)
heiR Einbaugerat:
Ausfuhrung Edelstahl 318 mm (B) x 468 mm (H) x 440 mm (T)
Hohe 468 mm Einbaumale:
Breite 318 mm 400 mm (B) x 500 mm (H) x 480 mm (T)
Tiefe 440 mm
Kompressor/KihImittel (R290) 230V/50Hz Standard-Filter
Kuhlleistung 45 Liter / Stunde Aktivkohlefilter
Trinkwasseranschluss 3/8 oder 3/4 Zoll AuRengewinde mit Absperrung ( Eckventil) UV Firewall® -UV-Technologie
Leitungsdruck 3 bar am Ausgabepunkt
Ausgabehdhe 275 mm (mit Tropfschale)

Stromanschluss

230V | 50 Hz 16A

Aufstellort fast Gberall moglich, da unsere Kunststoffleitungen flexibel verlegbar sind.
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